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Richtige Luftführung  
und Positionierung von  
Küba-Luftkühlern

Entscheidend für den optimalen Kühlprozess ist 
neben der Auswahl des passenden Luftkühlers auch die rich-
tige Luftführung. Voraussetzung dafür ist die Positionierung 
des Verdampfers. Der Luftkühler benötigt einen freien Luftaus-
blas sowie einen sicheren Rückluftstrom, auch Primär- und Se-
kundärluft genannt. Daneben sollte die Blasweite des Luftküh-
lers auf die Raumlänge zugeschnitten sein.
Dabei ist zu beachten, dass die Luft frei zirkulieren kann und 
keine Hindernisse in den Luftstrom gesetzt werden. Dies kön-
nen unter anderem Unterzüge oder Stahlträger sowie abge-
hängte Beleuchtungen sein.
Desweiteren sollte bei der Positionierung des Verdampfers da-
rauf geachtet werden, dass er nicht über der Tür oder unmit-
telbar neben Druckausgleichsöffnungen platziert wird, um den 
Eintritt von Feuchtigkeit und Warmluft zu vermeiden und somit 
einer Vereisung des Verdampfers entgegen zu wirken. 
Gerade bei Tiefkühlungen sollte berücksichtigt werden, dass 
im Türbereich Türschleier und/oder Streifenvorhänge mon-
tiert werden, welche den Warmlufteinfall von außen vermin-
dern sollen.

Genauso wichtig wie die richtige Verdampferpositionierung 
sind die  Mindestabstände zwischen Verdampfer und Kühl-
zellenwänden sowie die Abstände zum Kühlgut und zwischen 
dem Kühlgut. 
Diese wären wie folgt:

Der Abstand zwischen Luftkühlerunterkante und Stapel-•	
höhe sollte mindestens 15cm betragen
die Abstände zwischen dem einzelnen Kühlgut (Paletten) •	
von mindestens 10cm sollten eingehalten werden, um ei-
ne bestmögliche Luftumspülung zu erreichen
Auch der Seitenabstand zwischen Wand und Verdamp-•	
fer, sowie der Abstand zwischen Ansaug(Lufteintritt) und 
Wand ist bei der Montage zu berücksichtigen. 

Bei „sehr kurzen“ Räumen, wie z.B. bei Schockzellen ist es 
empfehlenswert, an der dem Ausblas gegenüberliegenden 
Wand ein Umlenkblech zu montieren, um die Luftzirkulation 
(Primär- und Sekundärluft) zu sichern. Bei der Positionierung 
des Luftkühlers muss darauf geachtet werden, dass ansaug-
seitig der Abstand im Ansaug zur Wand nicht zu groß ist um 
nicht einen „ungekühlten Bereich“ zu verursachen.

Unbedingt zu vermeiden: Querstehende Paletten  
bilden für den Sekundärluftstrom eine „Wand“

Die sicherste Variante bei großen Räumen: die Luftkühler in geeignetem Abstand rücklängs in die Mitte  
des Raumes montieren, so dass die Kühler voneinander wegblasen

Unbedingt zu vermeiden: Durch größeren Wandabstand zu 
einer Seite streift die Sekundärluft am Kühlgut vorbei

✘ FALSCH

✔ RICHTIG

✔ RICHTIG

✘ FALSCH

✔ RICHTIG

GEA Küba Luftkühler kühlen die Raumluft verlässlich herunter. 
Die zirkulierende Umluft wiederum kühlt die Ware. Wenn das 
Kühlgut als Folge falscher Stapelung nicht mehr vollständig um-
spült werden kann, wird es nicht mehr ausreichend gekühlt.  Die 
hier gezeigten Abbildungen zeigen exemplarisch, wie Kühlgut 
eben nicht gestapelt werden sollte.  
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Das Forum im neuen Gewand

Wie gefällt es Ihnen?
Wie Sie sehen, wurde das Forum neu gestaltet. Wir sind neugierig, wie Ihnen das Face-Lifting gefällt und – 
wie Sie es in Zukunft sehen. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit für die folgenden Fragen. Ihre Antworten 
sind uns sehr wichtig und helfen uns, Ihnen das Forum so zu präsentieren, wie Sie es sich wünschen.

Bitte senden Sie uns Ihre Antworten per Fax an

0 89/7 44 73-107
Danke für Ihre Mithilfe sagt

Ihr Küba-Team
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bMW welt �Gekühlter Genuss über vier Etagen 
kalte zeiten Ein Mittelständler rüstet auf

florales Blumen mögen’s kühl

Kunst Eiszeit im Museum

Energie Öko-Strom aus dem Wald

Fischdöner Fastfood aus dem Meer

Wie gefällt Ihnen das optische Erscheinungsbild des neuen Forums allgemein?

❏ sehr gut      ❏ gut       ❏ könnte besser sein      ❏ nicht gut 

Wie finden Sie das neue Forum zum Blättern?

❏ sehr gut      ❏ gut       ❏ ungewöhnlich            ❏ nicht gut 

Empfingen Sie das neue Forum als gut lesbar?

❏ ja              ❏ könnte besser sein                      ❏ nein 

Sprechen Sie die redaktionellen Themen an? Wie gefällt Ihnen das neue Forum inhaltlich?

❏ sehr gut      ❏ gut       ❏ könnte besser sein       ❏ nicht gut 

Wie sehen Sie das Forum in Zukunft?

❏ nur als Printprodukt      

❏ nur als Email-Newsletter      

❏ nur als PDF-Download im Internet       
❏ sowohl gedruckt, als auch online abrufbar 

Was haben Sie in diesem Forum mit besonderem Interesse gelesen?

Haben Sie sonstige Anregungen und Wünsche?

Wir freuen uns, wenn Sie uns bis 10. Februar 2009 antworten könnten. Als Dankeschön erhalten sie dann  
eine kleine Überraschung von uns!

Verraten Sie uns Ihr Alter

❏ 20 bis 35      

❏ 36 bis 45      

❏ 46 bis 55       
❏ über 55


